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Impianti di addolcimento 
per uso domestico

Impianti singoli
Gli impianti singoli sono dotati di una bombola dello scambiatore. Il controller 

analizza continuamente il consumo d’acqua in loco e programma la rigene-

razione in una fascia oraria in cui non vi è normalmente bisogno d'acqua. 

Durante la rigenerazione è disponibile acqua dura (softliQ:SD).

Impianti duplex
Gli impianti duplex assicurano un’erogazione dell’acqua dolce a ciclo continuo.  

In orari ad alto prelievo d’acqua le due bombole dello scambiatore vengono 

alimentate in parallelo e solo durante la rigenerazione l’impianto opera con 

funzionamento alternato (softliQ:MD). 

Rigenerazione con cloruro di sodio
Gli impianti di addolcimento dell’acqua che lavorano in base ad un processo di 

scambio ionico, vengono rigenerati con il cloruro di sodio (pastiglie di sale 

nella confezione da 25 kg). Impianti progettati in base alla certificazione 
DVGW o in base alla norma UNI EN 14743 e DIN 19636-100 che funzionano 

in maniera ecologica, economica e igienica grazie alla cosiddetta rigenera-

zione a risparmio di sale e al dispositivo di disinfezione.

Procedura per l’addolcimento dell’acqua con  
tecnologia a membrana
Non solo con il classico processo di scambio ionico, ma anche senza l’utilizzo 

di agenti rigeneranti o agenti chimici, con il selettore ionico NANO-X è 

possibile eseguire un addolcimento parziale tramite il processo di nanofil-
trazione.

Durezza residua
Dopo che l’acqua fluita nel serbatoio a pressione pieno di resine a scambio 
ionico è stata completamente addolcita, per usufruire di acqua potabile occorre 

eseguire una miscelazione con acqua dura. Il decreto sull’acqua potabile 

non obbliga ad alcun valore. Grünbeck consiglia una durezza residua di  

5 - 11 °f.

Impianti per edifici commerciali ed industriali
Per impiego in ambito commerciale e industriale per generare la cosiddetta 

acqua di produzione o acqua sanitaria è richiesta generalmente acqua ad-

dolcita <0,1 °f. Le prescrizioni della norma DIN 19636-100 non si applicano in 

questo campo. La protezione deve essere assicurata tramite disconnettori, 

tranne nel caso in cui sia a sicurezza intrinseca (Weichwassermeister GSX 
10-I, Delta-p-I).

Motivi per
l’addolcimento 

dell’acqua
UNI EN 806-2, F.6: "… gli impianti di addolcimento 

che funzionano in base al principio dello scambio 

ionico vengono impiegati per ridurre o per annullare 

completamente la durezza dell’acqua se le caratteristiche  

dell’acqua fanno supporre la formazione di incrosta-

zioni calcaree. …". 

D.M. 174/04: "nel trattamento delle acque po-

tabili tutti i materiali impiegati sono ido-

nei al contatto con acqua potabile"

Estratto della norma DIN 1988-200

Concentrazione della massa  
di carbonato di calcio 1 [mmol / l]

Categoria Misure a  
∆ ≤ 60 °C

Misure a  
∆ > 60 °C

≥ 2,5  
(corrispondente ≥ 25 °f) dura

Si consiglia  
stabilizzazione  
o addolcimento

Stabilizzazione 
o  
addolcimento

≥ 1,5 - < 2,5 
(corrispondente a ≥ 15 °f fino a < 25 °f) media

nessuna 
o stabilizzazione 
o addolcimento

Si consiglia  
stabilizzazione o addolcimento

< 1,5 (corrispondente a < 15 °f) dolce nessuna nessuna

Uso raccomandato da Grünbeck
1 – 4 persone softliQ:SD18

1 – 9 persone softliQ:SD21

1 – 12 persone softliQ:SD23

1 – 20 persone softliQ:MD32

1 – 30 persone softliQ:MD38

a partire da 13 persone Delta-p (impianto di addolcimento triplo)

 1 cfr. Art. 9 comma 2 della Legge tedesca su detersivi e detergenti

Strato di  

calcare 1 mm =̂  

10% di consumo  

energetico  

in più!
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 Impianti di addolcimento softliQ

softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23 softliQ:MD32 softliQ:MD38

Impianto di addolcimento

Consigli per l’uso da ... a persone 1 – 4 persone 1 – 9 persone 1 – 12 persone

Scorta di sale [kg] 35 35 35

Funzione Soft Close

Display touch a colori 4,3″

WiFi

Controllo mobile degli impianti con l’app  
Grünbeck myProduct

Anello luminoso a LED —

Indicatore scorta di sale —

Sensore acqua —

Interfacce di comunicazione
2 x iQ-Comfort

LAN
  
Raccordo pompa di mandata dell’acqua  
di rigenerazione

—

—

— —

Funzionamento in parallelo mediante  
impianto di addolcimento a 2 colonne

— — —

Miscelazione a regolazione elettronica — — —

Raccordo fognario incluso nella fornitura — —

Set di isolamento incluso nella fornitura — —

1 a 4 persone 1 a 9 persone 1 a 12 persone
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Addolcimento per

impianti domestici

 Impianti di addolcimento softliQ

softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23 softliQ:MD32 softliQ:MD38

1 – 20 persone 1 – 30 persone

95 95

Funzione Soft Close

Display touch a colori 4,3″

WiFi

Funzionamento in parallelo mediante 

— —

1 a 20 persone 1 a 30 persone
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 Addolcimento di impianti singoli

Impianto di addolcimento softliQ:SD

Vantaggi: Estensione della
garanzia di 12 mesi  
alla registrazione del prodotto

Impianto di addolcimento softliQ:SD
Impianto di addolcimento singolo compatto con adattamento intelligente della capacità e degli orari di rigenerazione al profilo di 
consumo individuale degli utenti. Le rigenerazioni avvengono automaticamente in una fascia oraria durante la quale, in genere, 

non è necessaria l’acqua. In alternativa, gli orari di rigenerazione e la capacità possono essere regolati manualmente. Il controllo 

intelligente e l’ampio display touch da 4,3" consentono una messa in funzione e un azionamento dell’impianto in modo semplice e 

intuitivo. Il serbatoio del sale separabile semplifica e rende igienicamente più pulita la manutenzione. L’impianto può essere facilmente 
collegato all’app Grünbeck myProduct tramite WiFi. Inoltre, l’impianto include un coperchio con funzione soft-close, un dispositivo 
di disinfezione, un dispositivo di analisi dell’acqua per determinare la durezza, un segnale audio e tubi flessibili di collegamento.
Il raccordo di collegamento R 1″ con collegamenti a vite per contatore dell’acqua ha una lunghezza di montaggio di 190 mm senza 
collegamento a vite e di 271 mm con collegamento a vite. In esso sono integrati: valvola antiritorno, valvola di troppopieno, due 

valvole di intercettazione (bypass), valvola di miscelazione e un punto di dosaggio per il collegamento opzionale di dosatori.

In aggiunta con softliQ:SD21 e softliQ:SD23: 
• l’anello luminoso a LED funge da segnalatore ottico e da spia del serbatoio del sale

• Indicatore scorta di sale per monitoraggio continuo e notifica tempestiva
• Sensore acqua per la notifica in caso di perdite d’acqua incontrollate 
• 2 x raccordi iQ-Comfort per un facile collegamento di dispositivi Grünbeck (ad es. exaliQ)

• Porta LAN come connessione alternativa all’app Grünbeck myProduct

In aggiunta con softliQ:SD23: 
• uscita programmabile, ad es. per collegamento di una pompa di mandata dell’acqua di rigenerazione

• Contatto di segnalazione guasti (guasto cumulativo)

• Raccordo fognario e set di isolamento inclusi nella fornitura

Impianto di addolcimento softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23
Portata nominale  con perdita di pressione di 1,0 bar valore K

V
 (UNI EN 14743) [m³ / h] 

con perdita di pressione di 1,0 bar, da 20 °dH a 8 °dH [m³ / h]
1,8
3,0

2,1
3,5

2,3 
3,8

Usi consigliati da Grünbeck fino a ... persone 1 - 4 1 - 9 1 - 12

Capacità nominale variabile [°f x m3]
Capacità nominale variabile [°dH x m³]

11 - 25
6 - 14

14 - 36
8 - 20

16 - 41 
9 - 23

Scorta di sale rigenerante [kg] 35 35 35

Quantità ordinabile su pallet, 800 x 1.200 mm [pz.] 4 4 4

Cod. art. 189 100 189 200 189 300
Prezzo in EURO (RG-A) 2.280,00 2.600,00 2.915,00

 . Raccordo fognario e set di isolamento non inclusi nella fornitura di softliQ:SD18 e softliQ:SD21

Dati tecnici 
• Dimensioni (L x H x P)  

360 x 815 x 430 mm

• Temperatura dell’acqua/ambiente max. 

30/40 °C

• Allacciamento alla rete 100 - 250 V, 

50 / 60 Hz

• Pressione nominale PN 10

• Pressione di esercizio min. 2,0 bar / max. 

8,0 bar

 .	 Accessori:	cfr.	pagg.	29,	39

NOVITÀ
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Addolcimento per

impianti domestici

 Impianti di addolcimento doppi

Impianto di addolcimento softliQ:MC

Impianto di addolcimento softliQ:MD
Impianto di addolcimento doppio compatto con adattamento intelligente della capacità e degli orari di rigenerazione al profilo di 
consumo individuale degli utenti. In alternativa, gli orari di rigenerazione e la capacità possono essere regolati manualmente. La 

miscelazione elettronica regola automaticamente la durezza dell’acqua dolce desiderata in funzione del flusso dell’impianto. Il controllo 
intelligente e l’ampio display touch da 4,3" consentono una messa in funzione e un azionamento dell’impianto in modo semplice e 

intuitivo. Il serbatoio del sale separabile semplifica e rende igienicamente più pulita la manutenzione. L’impianto può essere facilmente 
collegato all’app Grünbeck myProduct tramite WiFi. 
Inoltre, l’impianto include un coperchio con funzione soft-close, un dispositivo di disinfezione, un dispositivo di analisi dell’acqua 

per determinare la durezza, un segnale audio e tubi flessibili di collegamento. Il raccordo di collegamento R 1″ (o R 1¼″ con MD38) 
con collegamenti a vite per contatore dell’acqua ha una lunghezza di montaggio di 190 mm senza collegamento a vite e di 271 mm 

con collegamento a vite. In esso sono integrati: valvola antiritorno, valvola di troppopieno, due valvole di intercettazione (bypass), 

due rubinetti di campionamento per acqua trattata e non trattata e un punto di dosaggio per il collegamento opzionale di dosatori.

Tutti gli impianti softliQ:MD contengono:

• l’anello luminoso a LED funge da segnalatore ottico e da spia del serbatoio del sale

• Indicatore scorta di sale per monitoraggio continuo e notifica tempestiva
• Sensore acqua per la notifica in caso di perdite d’acqua incontrollate
• 2 x raccordi iQ-Comfort per un facile collegamento di dispositivi Grünbeck (ad es. exaliQ)

• Porta LAN come connessione alternativa all’app Grünbeck myProduct

• uscita programmabile, ad es. per collegamento di una pompa di mandata dell’acqua di rigenerazione

• Contatto di segnalazione guasti (guasto cumulativo)

• Raccordo fognario incluso nella fornitura

Impianto di addolcimento softliQ:MD32 softliQ:MD38
Portata nominale con perdita di pressione di 1,0 bar valore K

V
 (a norma UNI EN 14743) [m³ / h] 

 con perdita di pressione di 1,0 bar e durezza da 20 °dH a 8 °dH [m³ / h]
3,2
4,3

3,8
5,6

Usi consigliati da Grünbeck fino a ... persone 1 - 20 1 - 30

Capacità nominale variabile (dei due scambiatori) [m³ x °dH/ °f]
Capacità nominale variabile (per scambiatore) [m³ x °dH / °f]

12 - 28 / 22 - 50
6 - 14  / 11 - 25 

16 - 40 / 28 - 72 
8 - 20 / 14 - 36

Scorta di sale rigenerante [kg] 95 95

Quantità ordinabile su pallet, 800 x 1.200 mm [pz.] 2 2

Dimensioni della morsettiera ["] 1 1¼

Cod. art. 187 400 187 450
Prezzo in EURO (RG-A) 3.925,00 4.455,00

  Set di isolamento non incluso nella fornitura

Impianto di addolcimento softliQ:MCImpianto di addolcimento softliQ:MD

Vantaggi: Estensione della
garanzia di 12 mesi  
alla registrazione del prodotto

 .	 Accessori:	cfr.	pagina	29,	38

Dati tecnici 
• Dimensioni (L x H x P) 

525 x 912 x 580 mm

• Temperatura dell’acqua/ambiente max. 

30/40 °C

• Allacciamento alla rete 100 - 250 V, 50 / 60 Hz

• Pressione nominale PN 10

• Pressione di esercizio min. 2,0 bar / max. 8,0 bar 

NOVITÀ
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 accessori addolcimento

Pompa di mandata acqua di rigenerazione Raccordo fognario DN 50 con sifone a norma UNI EN 1717

115 334

 
  Accessori  

per impianti di addolcimento 
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Accessori Cod. art. Prezzo in 
EURO

RG-

Raccordo a gomito 
1 paio per spazi di ristretti, i tubi flessibili di collegamento sono 
molto  
più sottili e facili da posare lungo l’impianto

– – – • – • •

187 865 73,00 A

Collegamento a vite doppio 1¼’’
per collegamento diretto del filtro (pureliQ o BOXER X) al 
raccordo di collegamento dell’impianto di addolcimento

• • • • – • •

115 334 37,00 B

Pompa di mandata acqua di rigenerazione
per scaricare in sicurezza il volume dell’acqua di rigenerazione 
in tubi di scarico posizionati più in alto (max. 2,5 m), costituita 
da: pompa di mandata con cavo di collegamento all’elettronica 
di comando degli impianti di addolcimento

– – • • • • •

188 800 695,00 A

Raccordo fognario DN 50 con sifone a norma UNI EN 1717  
per piccole applicazioni di addolcimento, filtro a risciacquo 
e disconnettore²

• • • • • • •

188 875 47,00 A

Valvola di miscelazione supplementare
per la produzione di una seconda durezza di miscelazione  
(ad es. una tubazione dedicata diretta alla cucina, applicazioni 
tecniche ecc.).

• • • • – • •

187 870 308,00 A

Uscita acqua dolce aggiuntiva
per una facile derivazione di una linea a 0 °dH

• • • – – • • 187 875 83,00 A

Set di prolunghe per tubi flessibili di collegamento
Set di prolunghe per tubi flessibili di collegamento DN 22 • • • – – • • 187 860e 213,00 B

Set di prolunghe per tubi flessibili di collegamento DN 25 – – – • – – – 187 660e 223,00 B

Set di prolunghe per tubi flessibili di collegamento DN 32 – – – – • – – 187 680e 388,00 B

Set di isolamento 

Con il set di isolamento raccordi e collegamenti dell’impianto sono isolati in sicurezza.

Set di isolamento softliQ:SD • • • – – – – 188 870 101,00 A

¹ già incluso nella fornitura
² per le portate massime e i limiti di impiego consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l’uso 

¹

¹

¹ ¹
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Accessori per addolcimento
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Designazione impianto Usi consigliati da Grünbeck Cod. art. Pagina

Impianti softliQ / Weichwassermeister
softliQ:SD18 1 1,8 3,0 • – – – – 189 100 36
softliQ:SD21 1 2,1 3,5 • • – – – 189 200 36
softliQ:SD23 1 2,3 3,8 • • • – – 189 300 36
softliQ:MD32 1 1 3,2 4,3 • • • • – 187 400 37
softliQ:MD38 1 1¼ 3,8 5,6 • • • • • 187 450 37
Weichwassermeister GSX 10-I 1 0,75 – – – – – – 187 530 43
Impianti GENO-mat
GENO-mat duo WE-X 65  /  50 1 2,6 3,3 – – – – – 186 100 / 186 200 44
GENO-mat duo WE-X 150  /  130 1 2,9 5,0 – – – – – 186 110 / 186 210 44
GENO-mat duo WE-X 300  /  230 1 3,5 8,3 – – – – – 186 120 / 186 220 44
GENO-mat duo WE-X 450  /  330 1½ 4,9 10,0 – – – – – 186 130 / 186 230 44
GENO-mat duo WE-X 750  /  530 1½ 6,3 15,8 – – – – – 186 140 / 186 240 44
Impianti Delta-p
Delta-p 1" + Delta-p-I 1" 1 3,0 5,0 – – – – • / – 185 100 / 185 200 41 - 42
Delta-p 1¼" + Delta-p-I 1¼" 1¼ 5,0 8,3 – – – – • / – 185 110 / 185 210 41 - 42
Delta-p 1½" + Delta-p-I 1½" 1½ 8,0 13,3 – – – – • / – 185 120 / 185 220 41 - 42
Delta-p 2" + Delta-p-I 2" 2 12,0 20,0 – – – – • / – 185 130 / 185 230 41 - 42

1 Impianto di addolcimento a 2 colonne: Funzionamento in parallelo per portata di picco di breve periodo, ad es. Raindance

Impianti di addolcimento per il commercio e l’industria – Versione generale
Scambiatori di ioni completamente automatici per l’addolcimento dell’acqua potabile per il commercio e l’industria, impianti GENO-mat a norma UNI EN 1717 

con disconnettore. Impianti completi con bombola dello scambiatore in plastica, inclusi raccordi, riempimento in materiale di scambio ionico di alta qualità,  

valvola pilota in bronzo e attuatore elettromeccanico. Controllo a microprocessore (tipi ZF e ZFW solo con controllo temporizzato). Rigenerazione automatica 
o manuale a scelta dell’utente. Serbatoio del sale con coperchio, valvola della salamoia integrata, valvola di sicurezza e tecnologia a tampone di salamoia. 

Dispositivo di analisi dell’acqua per determinazione della durezza.
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Impianti di addolcimento tripli Delta-p
Da diversi decenni gli impianti di addolcimento funzionanti secondo il processo 

di scambio ionico sono uno standard affermato e finora sono stati utilizzati 
specialmente per grandi complessi residenziali o nell’industria con grande 

consumo d’acqua. Lo svantaggio è costituito tuttavia una certa perdita di 

pressione dell’acqua causata dal processo di addolcimento e dall’installazione 

e dimensionamento dell’impianto connessi ad un’alta complessità. Con 

l’impianto di addolcimento triplo Delta-p, Grünbeck Wasseraufbereitung 

GmbH ha trovato una soluzione completamente nuova a questi problemi. La 

valvola pilota brevettata dell’impianto di addolcimento triplo Delta-p garanti-

sce un approvvigionamento di acqua dolce senza interruzioni con perdita di 

pressione minima.

Addolcimento triplo
Grazie ai suoi esclusivi vantaggi, la serie Delta-p convince in egual misura 

gli operatori del commercio, dell’artigianato e i committenti degli impianti. In 

qualità di impianto triplo, fornisce costantemente acqua dolce e apre nuovi 

orizzonti per la sua bassa perdita di pressione e il consumo di materiali di 

esercizio estremamente ridotto. Il funzionamento igienico è assicurato dalla 

garanzia di fornitura di acqua fresca tramite il lavaggio automatico della 

bombola dello scambiatore prima dell’attivazione della colonna dello scambia-

tore in stand-by. La scelta delle dimensioni dell’impianto si basa sulle dimen-

sioni delle tubature posate. È possibile fare a meno di complessi calcoli sulla 

capacità e la portata volumetrica di picco.

Un manuale di istruzioni completamente illustrato facilita il montaggio. La 

miscelazione a regolazione elettronica rende la regolazione della durezza 

residua desiderata un vero gioco da ragazzi.

Delta-p è disponibile nelle misure 1", 1¼", 1½" e 2", in versione per acqua 
potabile o in versione industriale. Per un’immediata segnalazione di rabbocco 

del serbatoio del sale è possibile, poi, collegare un preallarme scorta di sale. 

Su richiesta, oltre al serbatoio del sale di serie con scorta di sale rigenerante 

di massimo 65 o 180 kg, sono disponibili anche serbatoi del sale di capacità 

maggiore. Per il comodo allacciamento all’impianto di acqua potabile sono 

disponibili set di raccordi con valvole di intercettazione, valvola di troppopieno 

e tubi flessibili di collegamento. Tutti i tubi flessibili di collegamento sono idonei 
per l’acqua potabile e possiedono l’omologazione KTW categoria A e W270.

Impianti di addolcimento  
per il commercio  
e l’industria
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Addolcimento per

commercio e industria

Delta-p 1" Delta-p 2"

 Impianti di addolcimento tripli

Impianti di addolcimento Delta-p
Impianti di addolcimento tripli completamente automatici con funzionamento in base al processo di scambio ionico, per la 
produzione di acqua completamente/parzialmente addolcita con rigenerazione a volume controllato.
3 bombole scambiatrici in plastica resistenti alla pressione contenenti resina a scambio ionico, sistema di distribuzione e adattatori rego-

labili in altezza, valvola di comando centrale in ottone per acqua dura, acqua dolce e acqua di rigenerazione, controllo a microprocesso-

re con semplice comando a 3 tasti, contatto di segnalazione messaggi e guasti a potenziale zero, 5 contatori dell’acqua a contatto 

(4 nella versione industriale) per la segnalazione dei volumi della portata d’acqua al controller, dispositivo di miscelazione a regola-

zione elettronica, dispositivo di disinfezione per disinfezione automatica tramite elettrolisi, serbatoio di scorta del sale in PE con co-

perchio, fondo a rete e valvola speciale della salamoia, istruzioni per l’uso in dotazione.

Impianti di addolcimento Delta-p-I "Versione industria"
come sopra, ma senza dispositivo di miscelazione per la produzione di acqua completamente addolcita < 0,1 °f, impianto a sicurezza 

intrinseca (può essere collegato direttamente all’impianto di acqua potabile).

Dati tecnici 
• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Allacciamento alla rete 230 V, 50 / 60 Hz

• Pressione nominale PN 10

• Pressione di esercizio min. 2 bar / max. 10 bar

• Tensione di esercizio 24 V

Delta-p / Delta-p-I 1" 1¼" 1½" 2"
Diametro nominale di allacciamento [DN] 25 32 40 50

Portata nominale [m³ / h] 3 5 8 12

Portata nominale acqua di miscelazione [m³ / h] 1 5 8,3 13,3 20,0

Perdita di pressione alla portata nominale [bar] 0,5 0,8 0,5 0,8

Capacità per kg di sale rigenerante [mol / kg] 5,7 5,7 5,7 5,7

Scorta di sale rigenerante [kg] 2 65 65 180 180

Consumo approssimativo di sale per rigenerazione [kg] 1,5 2,5 5,2 7,2

Consumo di sale per m³ [kg] 1 0,36 0,36 0,36 0,36

Cod. art. Delta-p 185 100 185 110 185 120 185 130
Prezzo in EURO (RG-B) 6.185,00 8.765,00 15.555,00 23.515,00
Cod. art. Delta-p-I 185 200 185 210 185 220 185 230
Prezzo in EURO (RG-B) 5.807,00 6.615,00 11.945,00 19.445,00

 1 con durezza dell’acqua grezza di 36 °f e durezza di miscelazione di 14 °f (non Delta-p-I)
 2 serbato del sale più grandi su richiesta
· Il raccordo fognario NON è incluso nella dotazione. Cfr. pagina 42.
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Delta-p 2" su pedana Set di raccordi Delta-p 1 ½" - 2" lunghezza di montaggio 260 mm

 Impianti di addolcimento tripli

Impianti di addolcimento Delta-p / Delta-p-I
pronti per l’allacciamento su pedana
Impianti di addolcimento tripli come descritto a pagina 40 e 41, montato su pedana, incluso set di raccordi

Delta-p / Delta-p-I 1" 1¼" 1½" 2"
Dimensioni [mm] (L x P) 770 x 770 770 x 770 960 x 880 960 x 880

Altezza dell’impianto [mm] 1.500 1.500 1.840 1.960

Diametro serbatoio del sale [mm] 1 410 410 570 570

Altezza del serbatoio del sale [mm] 1 670 670 860 860

Cod. art. Delta-p 185 105 185 115 185 125 185 135
Prezzo in EURO (RG-B) 8.770,00 11.470,00 18.960,00 26.690,00
Cod. art. Delta-p-I 185 205 185 215 185 225 185 235
Prezzo in EURO (RG-B) 7.445,00 8.780,00 14.945,00 22.440,00

 1 Serbatoio del sale non montato su pedana

Accessori Delta-p Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Set di raccordi Delta-p 1" - 1¼" lunghezza di montaggio 190 mm 2 185 807 640,00
Set di raccordi Delta-p 1½" - 2" lunghezza di montaggio 260 mm 2 185 823 1.612,00
Set di raccordi Delta-p-I 1" - 1¼" lunghezza di montaggio 190 mm 2 185 808 640,00
Set di raccordi Delta-p-I 1½" - 2" lunghezza di montaggio 260 mm 2 185 824 1.612,00
Pedana Delta-p 1" - 1¼" (anche per Delta-p-I) 185 820 582,00
Pedana Delta-p 1½" - 2" (anche per Delta-p-I) 185 825 649,00
Modulo di comunicazione DE200 Profibus 185 890 1.710,00
Raccordo fognario DN 50 a norma UNI EN 1717, incluso sifone, per Delta-p3 185 775 146,00

 2 senza collegamento a vite
3 utilizzabile con tutte le misure

Preallarme scorta di sale Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
per monitorare la scorta di sale mediante fotocellula sul tappo del serbatoio del sale. 185 335 133,00

Raccordi filettati di collegamento4 Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Raccordi filettati di collegamento per raccordo di collegamento Delta-p 1" 185 846 66,00
Raccordo filettato di collegamento per raccordo di collegamento Delta-p 1¼" 185 847 77,00
Raccordo filettato di collegamento per raccordo di collegamento Delta-p 1½" 185 848 88,00
Raccordo filettato di collegamento per raccordo di collegamento Delta-p 2" 185 849 99,00

4 I raccordi filettati di collegamento sono inclusi nella fornitura di Delta-p; raccordo fognario NON sono inclusi nella fornitura.

NOVITÀ
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Addolcimento per 

commercio e industria

  Pretrattamento osmosi inversa

Weichwassermeister GSX 10-I 1

Weichwassermeister GSX 10-I "Versione industriale"
Impianto di addolcimento compatto con salinatura completa con tecnologia modulare 

Come fase preliminare per impianti a osmosi inversa, per acqua dolce < 0,1 °dH (disconnettore richiesto).

Alloggiamento in PE in due pezzi (parte tecnica e serbatoio del sale separabili per manutenzione), calotta di copertura trasparente, 

due bombole a pressione, una valvola di controllo, parte elettronica con controller, tasti di comando e spia LCD retroilluminata, 

uscita segnalazione guasti a potenziale zero, rappresentazione semplificata della funzione dell’impianto tramite LED (rosso, giallo, 

verde), sistema di disinfezione, raccordo di collegamento R 1" con collegamenti a vite per contatore dell’acqua, lunghezza di  

ingombro 190 mm senza collegamento a vite, 271 mm con collegamento a vite, valvola antiritorno, due valvole di intercettazione 

(bypass) e tubi flessibili di collegamento per l’impianto, dispositivo di analisi dell’acqua per la determinazione della durezza.

Dati tecnici 
• Dimensioni (L x H x P) 485 x 730 x 535 mm

• Temperatura dell’acqua/ambiente max. 30/40 °C

• Allacciamento alla rete 85 - 265 V, 50 / 60 Hz

• Pressione nominale PN 10

• Pressione di esercizio min. 2 bar / max. 8 bar

• Perdita di pressione alla portata nominale max. 0,8 bar

Weichwassermeister GSX 10-I
Portata max. [m³ / h] 0,75

Consumo di sale rigenerante approssimativo [kg] 0,7

Cod. art. 187 530
Prezzo in EURO (RG-B) 3.235,00

¹ Il raccordo fognario non è incluso nella dotazione
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 Impianti di addolcimento doppi

Impianto di addolcimento GENO-mat duo WE-X

Dati tecnici
• Salinatura completa per durezza residua < 0,2 °f  

(GENO-mat duo WE-X 65, 150, 300, 450, 750)
• Rigenerazione a risparmio per durezza residua ≥ 3,5 °f  

(GENO-mat duo WE-X 50, 130, 230, 330, 530)
• Pressione nominale PN 10

• Pressione di esercizio min. 2 bar / max. 8 bar

• Temperatura dell’acqua 30 °C

• Allacciamento alla rete 85 - 250 V, 50 - 60 Hz 

• Tensione di esercizio 24 V DC

Impianti di addolcimento GENO-mat duo WE-X 
Impianto di addolcimento doppio automatico con funzionamento basato sul processo di scambio ionico per la produzione di 
acqua completamente addolcita con rigenerazione a volume controllato.

Costituito da: serbatoio di scorta del sale in PE con coperchio e fondo a rete, valvola della salamoia speciale con tubazione di  

collegamento (consente la portata continua massima), bombola dello scambiatore in plastica resistente alla pressione con riempimento 

di resina a scambio ionico e sistema di distribuzione, una valvola di controllo centrale in bronzo, controllo a microprocessore con 

semplice comando a 3 tasti, contatto di segnalazione messaggi e guasti a potenziale zero e ingresso programmabile. Controller 

con display grafico LCD (retroilluminato), scheda SD integrata per la registrazione dei dati di esercizio. Contatore dell’acqua a  
contatto con collegamenti a vite per contatore dell’acqua. 

GENO-mat duo WE-X (salinatura completa) 65 150 300 450 750
Diametro nominale di allacciamento [DN] 25 fil. int. 25 fil. int. 25 fil. int. 40 fil. int. 40 fil. int.
Portata max. [m³ / h] 2,0 3,0 5,0 6,0 9,5

Valore K
V
 Δp = 1,0 bar [m³ / h] 2,6 2,7 3,1 4,5 5,6

Capacità nominale [°f x m3] 120 266 539 802 1332

Capacità nominale [°dH x m³] 67 149 302 449 746

Scorta di sale rigenerante [kg] 130 190 285 485 760

Consumo di sale rigenerante [kg] 3,6 8,0 16,2 25,3 40,0

Cod. art. 186 100 186 110 186 120 186 130 186 140 
Prezzo in EURO (RG-B) 4.760,00 5.390,00 6.570,00 11.240,00 14.055,00

Impianto di addolcimento doppio con funzionamento basato su processo di scambio ionico con rigenerazione a volume con-
trollato, preferibilmente per la produzione di acqua parzialmente addolcita, con valvola di miscelazione integrata fino a misura 
230, a partire da misura 330 opzionale, rigenerazione a risparmio per durezza residua ≥ 2,0 °dH.

GENO-mat duo WE-X (rigenerazione a 
risparmio)

50 130 230 330 530

Diametro nominale di allacciamento [DN] 25 fil. int. 25 fil. int. 25 fil. int. 40 fil. int. 40 fil. int. 
Portata max. [m³ / h] 3,3 5,0 8,3 10,0 15,8

Valore K
V
 Δp = 1,0 bar [m³ / h] 4,3 4,5 5,2 7,5 9,3

Capacità nominale [°f x m3] 95 209 423 600 952

Capacità nominale [°dH x m³] 53 117 237 336 533

Scorta di sale rigenerante [kg] 65 130 190 285 285

Consumo di sale rigenerante [kg] 1,8 4,0 8,1 11,5 16,0

Cod. art. 186 200 186 210 186 220 186 230 186 240 
Prezzo in EURO (RG-B) 4.870,00 5.500,00 6.680,00 11.240,00 14.055,00
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Addolcimento per

commercio e industria

 Accessori per impianti di addolcimento

Set di raccordi 1¼" Valvola di miscelazione meccanica 1¼"

Set di raccordi per impianto di addolcimento dell’acqua 1", 1 ¼" e 1 ½" 

Set di raccordi 1", 1 ¼" e 1 ½"

Costituito da:
• valvole di raccordo – 1″, 1 ¼″ und 1 ½″ con valvole di prova
• lunghezza di montaggio 190 mm senza collegamento a vite

• filtro in entrata e valvola di non ritorno nella mandata acqua
• valvole di intercettazione, mandata/scarico impianto

• valvola di troppopieno integrata per funzionamento di emer-

genza/prelievo di picco 

• collegamenti a vite per contatore dell’acqua incluse guarnizioni 

di tenuta

• tubi flessibili di collegamento con raccordi di transizione

Accessori

Valvole di miscelazione meccaniche  
per la miscelazione automatica di acqua grezza per ottenere la durezza residua dell’acqua dolce 
desiderata

Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)

Valvola di miscelazione meccanica R 1" 126 010 378,00
Valvola di miscelazione meccanica R 1¼" 126 015 421,00

Preallarme scorta di sale Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
per monitorare la scorta di sale mediante fotocellula sul tappo del serbatoio del sale. 185 335 133,00

Set di raccordi 1"-I, 1 ¼"-I, e 1 ½"-I

Costituito da:
• raccorderia – 1″-I, 1 ¼″-I e 1 ½″-I con valvole di prova
• altrimenti come il set di raccordi 1″, 1 ¼″ e 1 ½″, 

ma senza valvola di troppopieno
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Set di raccordi Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Set di raccordi 1" • – – – – – – – – – 185 515 407,00
Set di raccordi 1 ¼" – • • – – – – – – – 185 530 567,00
Set di raccordi 1 ½" – – – • • – – – – – 185 545 782,00
Set di raccordi 1"-I – – – – – • • – – – 185 505 353,00
Set di raccordi 1 ¼"-I – – – – – – – • • – 185 520 514,00
Set di raccordi 1 ½"-I – – – – – – – – – • 185 540 728,00

Kit di montaggio 1 per GENO-mat 1" Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Blocco valvole compatto con filetto femmina R 1’’, valvole di intercettazione, valvola bypass, 
uscita acqua dura, tubi flessibili di collegamento 600 mm

125 845 323,00
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
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