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Il filtro dell’acqua come primo livello di trattamento
In ogni processo di trattamento dell’acqua il filtro dell’acqua rappresenta la 
base e la prima fase di costruzione. Ulteriori espansioni o misure adottate 

in un secondo momento per la protezione anticorrosiva, per prevenire la for-

mazione di calcare, per l’addolcimento, la riduzione dei nitrati/solfati, la demi-

neralizzazione parziale o completa dell’acqua ad uso domestico/sanitario, la 

deferrizzazione e la demanganizzazione, ecc. richiedono l’intervento di una  

ditta specializzata nel trattamento dell’acqua. 

Dopo il montaggio di un filtro, Grünbeck offre anche l’assistenza  
completa:
• Consulenza specializzata con sopralluogo e perizia

• Garanzia di 5 anni sul filtro (2 anni su FME/FM e MX/MXA)
• Analisi dell’acqua

• 20 anni di disponibilità di cartucce filtranti di ricambio
• 70 anni di know-how Grünbeck

Per questo, nella scelta della marca del filtro, pensate anche all’assis- 
tenza completa di una classica azienda di trattamento dell’acqua!

Motivi per l’installazione di un filtro
UNI EN 806-2, B.4: "... I filtri utilizzati per gli impianti idraulici domestici devono 

essere preferibilmente a norma UNI EN 13443-1. ... Evitare l’infiltrazione di 
piccole particelle come frammenti di ruggine o granelli di sabbia negli impianti 

di acqua potabile. Questi frammenti possono impedire il corretto funziona-

mento, ad esempio, del sistema di riscaldamento dell’acqua potabile, dei 

soffioni ecc. o causare danni da corrosione nell’impianto dovuti ad aggressione 
profonda. ..."

DIN 1988-200, 12.1: "... Nella norma UNI EN 806-2, allegato B (informati-

vo) sono contenute le caratteristiche relative al trattamento dell’acqua pota-

bile. Laddove tali caratteristiche vengono nominate in questa sezione, in-

sieme ai requisiti aggiuntivi in questa norma, costituiscono lo stato delle 

definizioni normative".

Quando si deve montare il filtro
UNI EN 806-4, 6.1.1: "... Un impianto di acqua calda o fredda può essere  

riempito con acqua potabile solo se questa non contiene particelle ≥ 150 
μm (ad es. rimosse con filtri ad azione meccanica in base alla norma EN 
13443-1). ..."

Caratteristiche distintive

Filtri non risciacquabili = filtri intercambiabili (microfiltri, filtri a candela)
All’occorrenza (contaminazione e/o aumento della pressione differenziale), 

sostituire la candela della cartuccia filtrante. Per motivi di igiene, la sostitu-

zione (cartuccia filtrante di ricambio) deve essere eseguita almeno ogni 6 
mesi (UNI EN 806-5, A).

Vantaggio: dopo la sostituzione della cartuccia del filtro si ottengono nuova- 
mente prestazioni del 100% "come nuovo"! Smontaggio della cartuccia del 

filtro è possibile senza attrezzi particolari. Dopo il primo acquisto il cliente 
finale rimane in contatto grazie alle attività di post-vendita.

Filtri risciacquabili = filtri a risciacquo
Durante il processo di risciacquo le cartucce del filtro vengono risciacquate 
con acqua potabile; le particelle trattenute nel filtro vengono rimosse insieme 
all’acqua di lavaggio e convogliato nello scarico. Per motivi di igiene, è  

necessario un risciacquo almeno ogni 6 mesi (UNI EN 806-5, A).

Vantaggio: non è necessaria una nuova cartuccia filtrante se il risciacquo 
asporta il 100% dello sporco. Svantaggio: in caso di sporco ostinato, special- 

mente per motivi di igiene può essere necessario smontare, pulire e disin-

fettare il filtro. Vantaggi dei filtri Grünbeck pureliQ:R/RD e A/AD: lo smon-

taggio della cartuccia filtrante è possibile senza grandi sforzi.

SUGGERI- 
MENTO
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 Serie di filtri pureliQ

pureliQ: K KD

Filtro in ingresso per acqua per uso domestico con design elegante-delicato

Diametro nominale [DN]  20         25         32  20         25         32

Portata nominale ∆p = 0,2 bar [m3/h]  2,8        3,7        4,0 —

Portata nominale ∆p = 0,5 bar [m3/h]  4,5        6,0        6,3 —

Portata nominale a norma UNI EN 1567 [m3/h] —  2,3        3,6        5,8

Finezza di filtro (a norma UNIEN 13443-1) [µm] 100 100

Pressione nominale PN 16 PN 16 

Elemento filtrante intercambiabile 

Flangia di collegamento girevole a scatto

Protezione UV con finestra di ispezione

Riduttore di pressione con manopola ergonomica e manometro  

(impostazione di fabbrica 4 bar)
—

Portagomma — —

Tecnologia di risciacquo Vortex — —

Raccordo fognario flessibile — —

Risciacquo automatico a intervalli regolabili — —
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Serie di filtri pureliQ

pureliQ: R RD A AD

Filtro in ingresso per acqua per uso domestico con design elegante-delicato

 20         25         32  20         25         32  20         25         32  20         25         32

Portata nominale ∆p = 0,2 bar [m  3,2        4,2        5,0 —  3,2        4,2        5,0 —

 ∆p = 0,5 bar [m  5,1        6,7        8,0 —  5,1        6,7        8,0 —

—  2,3        3,6        5,8 —  2,3        3,6        5,8

Finezza di filtro (a norma UNIEN 13443-1) [µm] 100 100 100 100

PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Elemento filtrante intercambiabile — — — —

Flangia di collegamento girevole a scatto

Protezione UV con finestra di ispezione

— —

— —

Raccordo fognario flessibile

— —
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 Serie di filtri pureliQ

Microfiltro pureliQ:K 1 Microfiltro pureliQ:KD 1

Microfiltro pureliQ:K
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Microfiltro con componenti pre-assemblati per un’installazione in pochi minuti. La flangia di collegamento girevole a scatto consente 
un’installazione in tutte le situazioni praticamente senza bisogno di attrezzi. L’indicatore di intervalli integrato avvisa l’utente quando 

è necessario sostituire l’elemento filtrante (UNI EN 806-5). Testata del filtro in plastica resistente, con tecnologia di flusso ottimizzata. 
Design chiuso per proteggere la cartuccia del filtro dalle radiazioni UV, inclusa finestra di ispezione per rilevare il grado di contaminazione 
della cartuccia del filtro. La fornitura include collegamenti a vite per contatore dell’acqua, elemento filtrante, campana del filtro avvitabile 
a mano.

Microfiltro pureliQ:KD
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Come sopra, ma con riduttore di pressione (isolamento acustico gruppo 1) a regolazione continua da 1 a 6 bar, manometro della 

pressione di uscita integrato nella testata del filtro per proteggerlo dagli urti.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza del filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Equipaggiabile a posteriori anche con finezza di filtro da 50 µm, 20 µm e 5 µm

Microfiltro pureliQ:K / KD 20 25 32
Misura dell’attacco ¾″ 1″ 1¼″
Portata pureliQ:K,  ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
2,8 

4,5

3,7 

6,0

4,0 

6,3 

Portata pureliQ:KD, a norma UNI EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

100

185

100

182

100

191

Altezza di montaggio pureliQ:K [mm] 335 335 335

Altezza di montaggio pureliQ:KD [mm] 355 355 355

Altezza di smontaggio cartucce filtranti [mm] 150 150 150

Cod. art. pureliQ:K 101 220 101 225 101 230
Prezzo in EURO (RG-A) 241,00 254,00 273,00
Cod. art. pureliQ:KD 101 270 101 275 101 290
Prezzo in EURO (RG-A) 253,00 267,00 286,00

 1 in attesa di certificazione DVGW

 .	Accessori:	cartuccia	filtrante	di	ricambio	consigliata	100	μm	(cod.	art.:	101	272e),	per	altre	misure	cfr.	pagina	20
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Serie di filtri pureliQ

Filtro risciacquabile pureliQ:R Filtro risciacquabile pureliQ:RD

Filtro risciacquabile pureliQ:R
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Filtro risciacquabile ad azionamento manuale con componenti pre-assemblati per un’installazione in pochi minuti. La flangia di collega-

mento girevole a scatto consente un’installazione in tutte le situazioni praticamente senza bisogno di attrezzi. L’indicatore di intervallo 

integrato avvisa l’utente quando è necessario un risciacquo (UNI EN 806-5). Impugnature antiscivolo sul volantino del risciacquo per 

una comoda attivazione del risciacquo anche con pressione dell’acqua elevata, chiusura automatica. Raccordo fognario flessibile a  
norma UNI EN 1717 con deflusso di scarico libero integrato per un’installazione e una tenuta precise. Testata del filtro in plastica  
resistente, con tecnologia di flusso ottimizzata. Design chiuso per proteggere la cartuccia del filtro dalle radiazioni UV, inclusa finestra di 
ispezione per rilevare il grado di contaminazione della cartuccia del filtro. Inclusi nella fornitura collegamenti a vite per contatore 
dell’acqua, elemento filtrante (reticella filtrante in acciaio). Incluso portagomma per evitare perdite d’acqua durante il risciacquo  
anche in assenza di un raccordo fognario.

Filtro risciacquabile pureliQ:RD
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Come sopra, ma con riduttore di pressione (isolamento acustico gruppo 1) a regolazione continua da 1 a 6 bar, manometro della  

pressione di uscita integrato nella testata del filtro per proteggerlo dagli urti.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza del filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Pressione di esercizio 2 - 16 bar

Filtro risciacquabile pureliQ:R / RD 20 25 32
Misura dell’attacco ¾″ 1″ 1¼″
Portata pureliQ:R,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
3,2 

5,1

4,2 

6,7

5,0 

8,0

Portata pureliQ:RD, a norma UNI EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

100

185

100

182

100

191

Altezza di montaggio pureliQ:R [mm] 385 385 385

Altezza di montaggio pureliQ:RD [mm] 405 405 405

Cod. art. pureliQ:R 101 320 101 325 101 330
Prezzo in EURO (RG-A) 252,00 264,00 289,00
Cod. art. pureliQ:RD 101 370 101 375 101 380
Prezzo in EURO (RG-A) 269,00 282,00 307,00
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 Serie di filtri pureliQ

Filtro automatico pureliQ:A Filtro automatico pureliQ:AD

Filtro automatico pureliQ:A
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Filtro a risciacquo automatico con componenti pre-assemblati per un’installazione in pochi minuti. La flangia di collegamento girevole a 
scatto consente un’installazione in tutte le situazioni praticamente senza bisogno di attrezzi. L’indicatore di intervallo integrato avvisa  

l’utente quando è necessaria una manutenzione (UNI EN 806-5). Raccordo fognario flessibile a norma UNI EN 1717 con deflusso di 
scarico libero integrato per un’installazione e una tenuta precise. Testata del filtro in plastica resistente, con tecnologia di flusso  
ottimizzata. Design chiuso per proteggere la cartuccia del filtro dalle radiazioni UV, inclusa finestra di ispezione per rilevare il grado 
di contaminazione della cartuccia del filtro. Inclusi nella fornitura collegamenti a vite per contatore dell’acqua, elemento filtrante  
(reticella filtrante in acciaio). Filtro di risciacquo automatico con indicatore a LED, 4 opzioni di regolazione (7, 30, 60 o 90 giorni), 
oltre ad attivazione del risciacquo manuale, alimentazione tramite alimentatore a spina, protezione da interruzione di corrente  

integrata.

Filtro automatico pureliQ:AD
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Come sopra, ma con riduttore di pressione (isolamento acustico gruppo 1) a regolazione continua da 1 a 6 bar, manometro della  

pressione di uscita integrato nella testata del filtro per proteggerlo dagli urti.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza del filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Pressione di esercizio 2 - 16 bar

Filtro automatico pureliQ:A / AD 20 25 32
Misura dell’attacco ¾″ 1″ 1¼″
Portata pureliQ:A,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
3,2 

5,1

4,2 

6,7

5,0 

8,0

Portata pureliQ:AD, in conformità alla norma UNI EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

100

185

100

182

100

191

Altezza di montaggio pureliQ:A [mm] 385 385 385

Altezza di montaggio pureliQ:AD [mm] 405 405 405

Cod. art. pureliQ:A 101 420 101 425 101 430
Prezzo in EURO (RG-A) 716,00 727,00 758,00
Cod. art. pureliQ:AD 101 470 101 475 101 480
Prezzo in EURO (RG-A) 742,00 753,00 785,00
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Serie di filtri BOXER X

Microfiltro BOXER KX 1" 1 Microfiltro BOXER KDX 1" 1

Microfiltro BOXER KX
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Microfiltro in plastica di ingegneria ad alta resistenza, con tecnologia di flusso ottimizzata, l’indicatore data in 12 parti integrato ricorda 
tempestivamente che è necessario sostituire la cartuccia filtrante (standard UNI EN 806-5), con campana blu trasparente resistente 
ai detergenti domestici, con flangia di collegamento girevole per il montaggio in tubi orizzontali o verticali, con collegamenti a vite 
per contatore dell’acqua, con cartuccia del filtro, campana del filtro avvitabile e svitabile a mano.

Microfiltro BOXER KDX
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Come sopra, ma con riduttore di pressione (isolamento acustico gruppo 1) a regolazione continua da 1 a 6 bar, manometro della 

pressione di uscita integrato nella testata del filtro per proteggerlo dagli urti.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza del filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Equipaggiabile a posteriori anche con finezza del filtro da 80 µm, 50 µm, 20 µm e 5 µm

Microfiltro BOXER KX / KDX [R] ¾" 1" 1¼"
Portata BOXER KX,  ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
2,8 

4,5

3,7 

6,0

4,0 

6,3 

Portata BOXER KDX, a norma UNI EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

100

185

100

182

100

191

Altezza di montaggio BOXER KX [mm] 260 260 260

Altezza di montaggio BOXER KDX [mm] 277 277 277

Altezza di smontaggio cartucce filtranti [mm] 150 150 150

Cod. art. BOXER KX 101 830 101 835 101 840
Prezzo in EURO (RG-A) 143,00 148,00 175,00
Cod. art. BOXER KDX 101 815 101 820 101 825
Prezzo in EURO (RG-A) 159,00 170,00 202,00

¹ in attesa di certificazione DVGW.

 .	 Accessori:	cartucce	filtranti	di	ricambio	cfr.	pagina	20

NOVITÀ
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 Serie di filtri BOXER X

Filtro risciacquabile BOXER RX 1" 1 Filtro risciacquabile BOXER RDX 1" 1

Filtro risciacquabile BOXER RX
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Filtro risciacquabile ad azionamento manuale in plastica di ingegneria ad alta resistenza, con tecnologia di flusso ottimizzata, l’indicatore 
data in 12 parti integrato ricorda che è necessario eseguire il risciacquo (standard UNI EN 14743), con campana blu trasparente 

resistente ai detergenti domestici e valvola di risciacquo a basso colpo d’aria, con flangia di collegamento girevole per il montaggio 
in tubi orizzontali o verticali, con collegamenti a vite per contatore dell’acqua, elemento filtrante, reticella filtrante in acciaio inossidabile, 
campana del filtro esterna avvitabile e svitabile a mano, manopola ergonomica per una facile attivazione del risciacquo, anche con 
alta pressione dell’acqua. Raccordo fognario flessibile a norma UNI EN 1717 con deflusso di scarico libero integrato per una tenuta 
precisa.

Filtro risciacquabile BOXER RDX
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Come sopra, ma con riduttore di pressione (isolamento acustico gruppo 1) a regolazione continua da 1 a 6 bar, manometro della pres-

sione di uscita integrato nella testata del filtro per proteggerlo dagli urti.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza del filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Pressione di esercizio 2 - 16 bar

Filtro risciacquabile BOXER RX / RDX [R] ¾" 1" 1¼"
Portata BOXER RX,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
2,9 

4,7

3,8 

5,9

4,2 

6,7

Portata BOXER RDX, a norma UNI EN 1567 [m³ / h] 2,3 3,6 5,8

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

100

185

100

182

100

191

Altezza di montaggio, con imbuto di sfioro DN 40 BOXER RX [mm] 315 315 315

Altezza di montaggio, con imbuto di sfioro DN 40 BOXER RDX [mm] 330 330 330

Cod. art. BOXER RX 101 510 101 515 101 520
Prezzo in EURO (RG-A) 154,00 165,00 197,00
Cod. art. BOXER RDX 101 525 101 530 101 535
Prezzo in EURO (RG-A) 181,00 191,00 223,00

¹ in attesa di certificazione DVGW.

 .	 Accessori:	nuovo	raccordo	fognario	DN	50	con	sifone	a	norma	DIN	1717	cfr.	pagina	38

NOVITÀ
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Microfiltro GENO FS-B

Microfiltro GENO FS-B 1" Microfiltro GENO FS-B 2" 

Microfiltro GENO FS-B
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Microfiltro in plastica di ingegneria ad alta resistenza, con raccordi filettati in ottone per il montaggio orizzontale, con tecnologia di flusso 
ottimizzata, l’indicatore data in 12 parti integrato ricorda tempestivamente che è necessario sostituire la cartuccia filtrante (standard UNI 
EN 806-5), con campana blu trasparente resistente ai detergenti domestici, con collegamenti a vite per contatore dell’acqua, cartuccia 

del filtro, campana del filtro avvitabile e svitabile a mano.

Dati tecnici
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza di filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,08 mm (80 µm)
• Equipaggiabile a posteriori anche con finezza di filtro da 50 µm, 20 µm e 5 µm (1" + 1¼")
• equipaggiabile a posteriori anche con finezza di filtro da 50 µm e 5 µm (1½" + 2")

Microfiltro GENO FS-B [R] 1" 1¼" 1½" 2"
Portata,  ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
3,7

6,0

4,0

6,2

11,1

19,9

13,9

23,3

Lunghezza di montaggio  senza collegamento a vite [mm] 

con collegamento a vite [mm]

100

182

100

191

160

283

160

277

Altezza di montaggio [mm] 265 265 508 508

Altezza di smontaggio candela del filtro [mm] 150 150 390 390

Quantità ordinabile su pallet, 800 x 1.200 mm [pz.] 150 150 48 48

Cod. art. 101 170 101 175 101 180 101 185
Prezzo in EURO (RG-A) 127,00 150,00 290,00 437,00

 · Microfiltro GENO DN 50 - DN 200 a pagina 17

 .	 Accessori:	cartucce	filtranti	di	ricambio	cfr.	pagina	20

Manometro
per indicazione della pressione di esercizio (0 - 10 bar) con inserto in ottone per lato ingresso o lato uscita, compatibile con pureliQ e 

microfiltro GENO FS-B / BOXER

Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 1" 100 860 80,00
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 1¼" 100 865 77,00
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 1½" 100 870 81,00
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 2" 100 875 122,00
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Filtro risciacquabile KICKER

 Serie di filtri KICKER

Filtro risciacquabile KICKER
per protezione di impianti idraulici domestici in conformità alla norma UNI EN 806-2
Filtro a risciacquo ad azionamento manuale, intasamento rilevabile visivamente in qualsiasi momento dall’esterno attraverso la 
campana del filtro trasparente. Scatola e collegamenti a vite del contatore dell’acqua (in ottone) con guarnizioni. Testata del filtro  
in plastica di ingegneria ad alta resistenza con tecnologia di flusso ottimizzata. L’indicatore data a 12 cifre integrato ricorda la scadenza 
del risciacquo (UNI EN 806-5). Reticella filtrante in acciaio, campana del filtro blu trasparente (resistente ai normali detergenti  

domestici), con ergonomica manopola di attivazione del risciacquo (facile attivazione anche con alta pressione dell’acqua). Usura 

particolarmente bassa grazie ai dischi di ceramica ed alla valvola di risciacquo a chiusura automatica a prova di bambino. Attacco 

per rete fognaria DN 50 secondo UNI EN 1717.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Temperatura max. dell’acqua 30 °C

• Finezza di filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Pressione di esercizio 2 - 16 bar

Filtro risciacquabile KICKER [R] 1½" 2"
Diametro nominale di allacciamento [DN] 40 50

Portata,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 
∆p = 0,5 bar [m³ / h]

8,0 

12,5

8,9 

13,5

Lunghezza di montaggio  senza collegamento a vite [mm] 

con collegamento a vite [mm]

160

283

160

277

Distanza dalla parete (dal centro della tubatura) [mm] 65 65

Temperatura max. dell’acqua [°C] 30 30

Cod. art. 101 080 101 085
Prezzo in EURO (RG-A) 456,00 516,00

Manometro
per l’indicazione della pressione di esercizio (0 - 10 bar) con inserto in ottone per il lato ingresso o il lato uscita, compatibile con filtro  
risciacquabile KICKER

Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 1½" 100 870 81,00
Manometro per indicazione della pressione di esercizio 2" 100 875 122,00



15

Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Filtro risciacquabile GENO MX / MXA

Filtro risciacquabile GENO MX con collegamenti a vite Filtro risciacquabile GENO MXA con collegamenti a vite

Filtro risciacquabile GENO MX
Filtro di protezione risciacquabile manuale a norma UNIEN 806-2 
per filtrazione dell’acqua potabile. Indicato particolarmente per 
commercio e industria, nonché per grandi edifici residenziali. Tutte 
le parti a contatto con l’acqua in ottone o plastica di ingegneria 

di elevata qualità, elemento filtrante modulare in plastica di  

ingegneria con reticella filtrante in acciaio, spazzole raschianti 
per pulizia meccanica aggiuntiva della cartuccia del filtro durante 
il risciacquo, inclusi raccordo dell’acqua di lavaggio per colle-

gamento di un tubo per alte temperature DN 50 e due mano-

metri.

Filtro risciacquabile GENO MXA
Versione automatica del filtro di protezione risciacquabile. Indicato 
particolarmente per commercio e industria, nonché per grandi 

edifici residenziali. In aggiunta all’unità di azionamento integrata 
e al controller liberamente programmabile GENO-RS-tronic, 

dispositivo di rilevamento dei guasti a potenziale zero, program- 

mabile separatamente con intervallo di manutenzione per richiesta 

di assistenza, incluso cavo di collegamento e allacciamento alla 

rete con spina Schuko, controllo a pressione differenziale e 

temporizzatore per attivazione del risciacquo, nonché possibilità 

di attivazione del risciacquo tramite contatto esterno a potenziale 

zero o tramite tasto di comando su GENO-RS-tronic.

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 16

• Raccordo fognario DN 50

• Temperatura max. dell’acqua 90 °C

• Finezza di filtro a norma UNI EN 13443-1: 0,1 mm (100 µm)
• Allacciamento alla rete 230 V, 50 Hz (MXA)

Filtro risciacquabile GENO MX / MXA [R] 1" 1¼" 1½" 2"
Portata,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
8,5

13,0

12,0 

18,5

22,0 

30,0

27,0 

38,5

Valore K
V
 [m³ / h] 18 25 46 56

Lunghezza di montaggio  senza collegamenti a vite [mm] 

con collegamenti a vite [mm]

190

276

190

281

206

342

206

323

Cod. art. MX 107 400 107 405 107 410 107 415
Prezzo in EURO (RG-A) 524,00 589,00 718,00 755,00
Cod. art. MXA 107 450 107 455 107 460 107 465
Prezzo in EURO (RG-A) 2.094,00 2.137,00 2.242,00 2.450,00

Filtro risciacquabile GENO MX Sovrapprezzo in EURO per versione con finezza di filtro modificata
Cod. art.

Esempio Va
ria

nt
e Denominazione Dimensione 

del filtro
1" - 1¼" 

(RG-A)

Dimensione 
del filtro
1½" - 2" 

(RG-A)

Dimensione 
del filtro
DN 65 

(RG-B)

Dimensione 
del filtro
DN 80 - 100 

(RG-B)
107 4xx .11 Filtro da 50 µm + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

.21 Filtro da 200 μm + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

.31 Filtro da 500 μm + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

· al momento dell’ordine specificare anche il numero di variante
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Filtro risciacquabile GENO MX con attacco a flangia
(a norma UNI EN 1092-1)

Filtro risciacquabile GENO MXA con attacco a flangia  
(a norma UNI EN 1092-1)

 Filtro risciacquabile GENO MX / MXA

Filtro risciacquabile GENO MX / MXA [DN] 65 80 100
Portata,  ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
30 

47

60 

96,5

60 

98

Valore K
V
 [m³ / h] 69 124 138

Lunghezza di montaggio senza controflangia [mm] 220 250 250

Cod. art. MX 107 420 107 425 107 430
Prezzo in EURO (RG-B) 1.292,00 1.702,00 2.958,00
Cod. art. MXA 107 470 107 475 107 480
Prezzo in EURO (RG-B) 3.114,00 3.690,00 4.992,00

Filtro risciacquabile GENO MXA Sovrapprezzo in EURO per versione con/senza dispositivo di protezione (elettrovalvola per interru-

zione del risciacquo in caso di black-out di rete) 

Cod. art.

Esempio Va
ria

nt
e Denomina-

zione
Dimensione 
del filtro
1" - 1¼"
(RG-A)

Dimensione 
del filtro
1½" - 2"
(RG-A)

Dimensione 
del filtro
DN 65
(RG-B)

Dimensione 
del filtro
DN 80 - 100
(RG-B)

107 4xx .011 Filtro da 
100 µm

con dispositivo di protezione + 523,00 + 508,00 + 394,00 + 372,00

.110 Filtro da  
50 μm

senza dispositivo di protezione + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

.111 Filtro da 
50 µm

con dispositivo di protezione + 550,00 + 560,00 + 435,00 + 435,00

.210 Filtro da  
200 μm

senza dispositivo di protezione + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

.211 Filtro da  
200 μm

con dispositivo di protezione + 550,00 + 560,00 + 435,00 + 435,00

.310 Filtro da  
500 μm

senza dispositivo di protezione + 27,00 + 52,00 + 41,00 + 63,00

.311 Filtro da  
500 μm

con dispositivo di protezione + 550,00 + 560,00 + 435,00 + 435,00

 · al momento dell’ordine specificare anche il numero di variante
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Microfiltro GENO FME / FM

Microfiltro GENO FME Microfiltro GENO FM

Microfiltro GENO FME / FM
Versione in acciaio per commercio e industria con diam. nom. DN 50 - DN 200.
Filtro di protezione con più cartucce filtranti, corpo in acciaio, chiusura del coperchio facilitata, valvola di svuotamento, spurgo,  
manometro per acqua grezza e acqua pura, incluse cartucce filtranti per primo utilizzo 80 µm (50 µm a FM 200).
FME = acciaio puro da 1.4404 (DN 50, 65, 80, 100)
FM = rivestimento in plastica interno e esterno (DN 150, 200)

Microfiltro GENO FME / FM-WW
Versione uguale a FME / FM, ma resistente all’acqua calda fino a 90 °C a 6 bar

Microfiltro GENO FME / FM-KW
Versione uguale a FME / FM-WW, ma con cartucce filtranti VA da 500 μm per acqua per applicazioni speciali e con acqua di  
raffreddamento

Dati tecnici 
• Pressione nominale PN 10 (PN 6 con versione FME / FM-WW), tipo di flangia a norma UNI EN 1092-1
• Temperatura max. dell’acqua 30 °C (90 °C nella versione FME / FM-WW e FME / FM-KW)
• Su richiesta disponibile anche con finezza di filtro da 50 µm, 100 µm e 500 µm

Microfiltro GENO FME FM
[DN] 50 65 80 100 150 200
Portata, ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 30 40 50 70 150 280

Lunghezza di montaggio [mm] 360 360 360 484 690 690

Cartuccia filtrante (pz.) 2 2 3 5 14 14 x 2 1

Peso a vuoto [kg] 22 23 23,5 32,5 100 124

Cod. art. FME / FM 102 190 102 290 102 390 102 490 102 400 102 500
Prezzo in EURO (RG-B) 3.010,00 3.143,00 3.527,00 4.466,00 8.504,00 10.746,00
Cod. art. FME / FM-WW 2 102 185 102 285 102 385 102 485 102 401 102 501
Prezzo in EURO (RG-B) 3.094,00 3.199,00 3.611,00 4.606,00 8.925,00 10.974,00
Cod. art. FME / FM-KW 3 102 195 102 295 102 395 102 495 102 470 102 570
Prezzo in EURO (RG-B) 3.261,00 3.395,00 3.904,00 5.094,00 9.542,00 16.431,00

 1 con FM-KW 200 ordinare una sola confezione di cartucce filtranti da 14 pz.  2 per acqua calda  3 per acqua di raffreddamento

Accessori per cartucce filtranti e filtri a risciacquo
per collegamento di un display visivo e/o di un indicatore acustico remoto della manutenzione del filtro richiesta alla centralina di comando

Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Pressostato differenziale 102 870 490,00
Set di prolunghe flessibili per FM 150 - 200, 500 mm 102 850 46,00

 .	 Accessori:	cartucce	filtranti	di	ricambio	cfr.	pagina	20
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 Accessori per microfiltri GENO

Set di guarnizioni

Accessori

Set di guarnizioni adatte per il filtro Confezione Cod. art. Prezzo in EURO (RG-I)
Microfiltro FS 1" 3 set 100 001 15,00
Microfiltro FS 1¼" - 2" 3 set 100 002 17,00
Microfiltro FS-B 1½" + 2" 1 set 101 639e 17,00
Microfiltro pureliQ/BOXER / FS-B 1" + 1¼" 1 set 101 641e 14,00
Filtro combinato GENO-pur 1 set 108 601 16,00
Filtro risciacquabile combinato GENO-jet / ASTRO 1 set 108 614 29,00
Microfiltro combinato FSV 2 set 107 660 15,00

Utensili per filtri Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Chiave a nastro per tutti i filtri fino a R 2" 105 805 41,00
Chiave a tubo per riduttore di pressione (da 48) 104 805 69,00
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Microfiltri,
filtri risciacquabili

 Set di adattatori e raccordi

Set di adattatori Adattatore 1"

Set di adattatori per sostituire un filtro Grünbeck di vecchio modello 
con un nuovo filtro Grünbeck.

allungato di 

[mm]
Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)

Set di adattatori da FS 1" a pureliQ 1", BOXER 1" ,FS-B 1" 37 101 647e 76,00
Set di adattatori da FS 1¼" a pureliQ 1¼", BOXER 1¼", FS-B 1¼" 103 101 852 125,00
Set di adattatori FS 1½" a KICKER 1½", FS-B 1½" 42 101 651e 120,00
Set di adattatori da FS 2" a KICKER 2", FS-B 2" 46 101 652e 159,00
Set di adattatori combinati ¾" von1 auf pureliQ ¾", BOXER ¾" 10 101 862 45,00
Set di adattatori combinati 1" da1 a pureliQ 1", BOXER 1" 10 101 646e 39,00
Set di adattatori combinati 1¼" da1 a pureliQ 1¼", BOXER 1¼" 10 101 864 64,00
Set di adattatori combinati (V1) 1" da2 a pureliQ 1", BOXER 1" 50 101 865 69,00
Set di adattatori combinati (V1) 1¼" da2 a pureliQ 1¼", BOXER 1¼" 50 101 866 59,00
Set di adattatori da MS DN 80 a MX/MXA (A) DN 80 80 106 804e 674,00
Set di adattatori da MS DN 100 a MX/MXA (A) DN 100 80 106 805e 717,00

 1 Flangia di collegamento combinata per serie di filtri GENO-pur, GENO-PS, GB, ASTRO, GENO-FSV
 2 Flangia di collegamento combinata (V1) con riduttore di pressione per serie di filtri GBS, ASTRO, GB-D, GENO-FSV, GENO-PS-D
 · altri set di adattatori sono disponibili su richiesta

Disconnettore allungato di 

[mm]
Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)

Set di adattatori da DK standard ½" a DK 2 87 132 870 108,00
Set di adattatori da DK standard ¾" a DK 2 87 132 875 112,00
Set di adattatori da DK standard 1" a DK 2 103 132 880 218,00
Set di adattatori da DK standard 1¼" a DK 2 103 132 885 268,00
Set di adattatori da DK standard 1¼" a DK 2 16 132 890 386,00
Set di adattatori da DK standard 2" a DK 2 16 132 895 397,00

 · altri set di adattatori sono disponibili su richiesta

Tratto di predisposizione 
Da installare a valle del filtro in ingresso, ad es. per predisporre successivamente un impianto di addolcimento.

Tratto di predisposizione Cod. art. Prezzo in EURO (RG-B)
Tratto di predisposizione 1" (lunghezza di montaggio senza collegamento a vite 190 mm)

compatibile per softliQ:SD, softliQ:MD32

128 001 71,00

Tratto di predisposizione 1¼" (lunghezza di montaggio senza collegamento a vite 190 mm)

compatibile per softliQ:MD38

128 401 132,00
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 Cartucce filtranti di ricambio

Cartuccia 
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grande 
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CON campana di protezione e guarnizione

80 µm  • • 103 007 2 43,00 I

80 µm • 103 008 2 84,00 I

80 µm • 103 009 2 103,00 I

50 µm  • • 103 001 2 45,00 I

50 µm • 103 002 2 86,00 I

50 µm • 103 003 2 108,00 I

20 µm • • 103 067 2 66,00 I

5 µm  • • 103 061 2 67,00 I

5 µm  • 103 062 2 101,00 I

5 µm • 103 063 2 133,00 I

SENZA campana di protezione

80 µm • • • • • • • • 103 075 2 32,00 I

80 µm  • • 103 076 2 63,00 I

80 µm • • • 103 077 2 80,00 I

50 µm • • • • • • • • • 103 068 2 34,00 I

50 µm  • • • 103 069 2 65,00 I

50 µm •  • • 103 070 2 83,00 I

50 µm • • 103 044 2 64,00 I

50 µm • 103 100 2 59,00 I

50 µm • 103 153 28 1.004,00 I

20 µm • • • • • • • 103 071 2 53,00 I

5 µm • • • •  • • • • • 103 081 2 55,00 I

5 µm  • • 103 082 2 82,00 I

5 µm •  • • 103 083 2 102,00 I

100 µm • • 101 272e 2 28,00 A

100 µm • 100 651 2 52,00 I

100 µm • 103 150 14 2.599,00 I

100 µm • 103 110 2 214,00 I

500 µm • 103 111 2 306,00 I

500 µm • 103 151 14 9.548,00 I

 ¹  Nota: fare attenzione al numero di pezzi richiesto per le diverse misure dei microfiltri GENO FME / FM, cfr. pagina 17

NOVITÀ
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